PfB Prufzentrum
fur Bauelemente
KLASSIFIZIERUNGSBERICHT NR. 2025-04-0417-K4 Version 1.de

DIN EN 1627:2021-11 , Tiiren, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschliisse —
Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung* Deutsche Fassung EN 1627:2021

Antragsteller Ditter Tiiren e. K.
Am Bach 8a
76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Bauart Einbruchhemmende Tiiren RC 3
Produktbezeichnung  Safetiir-Sicherheitstiir RC 3
Mabfle (BxH) Fliigelfalzbreite bis 1000 mm
Fliigelfalzhohe bis 2000 mm
Angriffsseite Schliefflaiche nach DIN EN 12519
Schliefzustand geschlossen, versperrt und gesichert (= ohne Panikfunktion)
Beschlige/ Ausfachung geméil Grundlagendokumente
Klassifizierung Obige Bauart ist geméf gutachtlicher Stellungnahme Nr. 2025-04-

0417-G1 einbruchhemmend nach DIN EN 1627:2021-11 in der
Widerstandsklasse RC 3

Montage Es sind die Montagevorgaben geméll Grundlagendokumente zu
beachten.
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Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger Stephanskirchen Dipl.- Ing. (FH) Giinter Borrmann
Priifstellenleiter 15.01.2026 Sachbearbeiter

signiert von:

Gunter Borrmann

PfB GmbH & Co. Priifzentrum fiir Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TUV NORD GROUP

Lackermannweg 24 AG Traunstein HRA 8871 Priifstelle nach EN ISO/IEC 17025

D-83071 Stephanskirchen AG Traunstein HRB 16490 Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
+49(0)8036/6749470 phG PfB Verwaltungs GmbH PUZ Stelle nach

info@pfb-rosenheim.de Geschaftsfithrung: Landesbauordnung BAY 33

www.pfb-rosenheim.de Matthias Demmel, Stefanie Steinmeier Notified Body No. 1644
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